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 • Corp din plastic
 • Protectie externa - material geotextil

Domenii de utilizare:

Pentru a preveni blocarea elementului de golire al hidrantilor, sau spalarea 
solului in zona de golire a hidrantilor

Montaj:

APA

Descrierea produsului (executie standard):

                                    Knife gate valve 
                         interflange WATER

STINGERE
INCENDII                        Caseta protectie golire hidrant

Wyrób wyprodukowano 
w ramach systemów 

zarządzania

No. Reper Executie standard

PEHD                                          

EN ISO 17855-1                                              

Nylon

1

Geotextil               
Polipropilena - geotextil                                 

EN ISO 19069-1                                                

3
Element 

prindere

2

Corp

DN H D Masa Index

[kg]

80 350 305 1 8860-080-PEHD

100 350 305 1 8860-080-PEHD

[mm]

Fabryka Armatur JAFAR SA
JAFAR ARMATURI SRL 

Romania - Jud. Bacau, Loc. Margineni,
    Str. Tineretului nr. 54

       

E-mail:office@jafar.ro

     www.jafar.ro

     www.jafar.com.pl
       Tel.: 0040 234 511 565

Ne rezervam dreptul de a modifica caracteristicile produselor in functie de evolutia tehnica.  
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